
Profi-Control public analog pH/CL/Rx für öffentliche Schwimmbäder 

Die preiswerte Art für eine 3 Kanal Meß- Regel- und Dosieranlage nach DIN 
19643 zur Messung des pH-Wertes, des Chlor-Wertes, sowie des 
Redoxpotentials. Diese Anlage wird herkömmlich über Potentiometer justiert 
und zeigt die Werte digital an. Zusätzlich hat der pH- und der Chlor-Kanal 
eine halbkreisförmig angeordnete rot-grün-rote Leuchtdiodenkette, welche 
von weitem erkennen lässt, ob alles im “grünen” Bereich ist.

Messbereiche: pH 2-14, Chlor 0-2mg/l, Redox 0-1200mV
Ausgänge: je Kanal 2 Relais, 2 Frequenzausgänge, sowie 0-20mA Ausgang

Lieferumfang: Mess- und Regelanlage, Durchflussarmatur und 
Durchflussüberwachung auf Wandplatte vormontiert, sämtliche Elektroden, 
Eichlösungen, 10m Messwasserleitung, Anschlußsets, Betriebsanleitung 
werden lose mitgeliefert.
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Profi-Control public analog komplett ohne Pumpen

Profi-Control public analog komplett mit 2 Standard Schlauchpumpen (Hersteller Prominent)

Profi-Control public analog komplett mit 3 Standard Schlauchpumpen (Hersteller Prominent)

Profi-Control public analog komplett mit 2 Heavy Duty Pumpen (Hersteller Stenner, USA)

Profi-Control public analog komplett mit 3 Heavy Duty Pumpen (Hersteller Stenner, USA)
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